Os resultados obtidos mediante a aplicacgdo da metodologia
descrita no volume Il deste relatdorio sdo apresentados na
seqliéncia, os quais sdo divididos, para este material em particular
em: indicadores globais de perda deste material na obra e

indicador global de perda deste material no servigo.

A diferenga entre os dois indicadores globais reside no fato de
gue o dltimo leva em consideragcdo as especificacbes do materia
(didmetro, material constituinte etc,) e as caracteristicas do servigo
(existéncia de projeto especifico para execugcdo, existéncia de
projeto especifico para producdo entre outros) enquanto ©
primeiro, indica a perda global do material na obra como um
todo. Enquanto os globals expressam as perdas €/ou consumos
considerando todas as etapas nas quals o material percorre até o
seu destino final, os parcials expressam as perdas e/ou consumos

em apenas uma das etapas.

Quanto aos indicadores parcials, estes serdo apresentados apenas
no ambito geral (PARTE A), podendo haver consideragées

adlcionais feitas no item andlise complementar.

11.1 INDICADORES DE PERDAS E CONSUMOS




Neste item sdo apresentadas as fichas de andlise para cada
material estudado no servico (Indicador global de perda e/ou
consumo por servico). Nesta ficha, cada equjpe de pesquisa loca
contemplou as principais observacSes quanto a ocorréncia das
perdas ou sobreconsumos deste material. Além  destas
observacSes, contém também uma descricdo completa do
material e do servico estudado e trds também os valores dos
indicadores parciais coletados em canteiro. Os valores de
referéncia adotados para o cdlculo das perdas também sido

apresentados nesta ficha.

Por fim, ressalta-se que as informagdes contidas em cada ficha de

andlise sdo de responsabilidade de cada equipe de pesquisa

instituida em cada universidade.




