Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 054

Servico Alvenaria — juntas — ml; argamassa produzida em obra, sem Cédigo:
projeto especifico, padiola dosadora, desempenadeira 110621 1.2.1.0
estreita, toda largura do bloco/tijolo, juntas verticais T
totalmente argamassadas.
Material Areia média Cédigo:
01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servico pés-estocagem 15 % 000161 m’ m’
Indicadores Variagdo do consumo de areia por m3 de argamassa produzida em 414 %
relacdo ao de referéncia
Parciais . . . .
Variagdo da espessura média da junta horizontal em relagdo a de 6,55 %
referéncia
Variagdo da espessura média da junta vertical em relagdo a de referéncia 445 %

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Consumo de referéncia 0,87m3/ m3 , especificado pelo engenheiro da obra. Junta Horiz. =2,0 cm, Esp. Junta
Vert. = |,5cm.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem & |:> Dosagem/mistura |:> Aplicacao

Observagdes

Na dosagem e mistura:

Coube a essa fase as perdas da areia decorrente do consumo adicional desta, na dosagem da argamassa,
da ordem de 4,14%, advinda de varios fatores, tais como: a falta de uniformidade do arrasamento das
padiolas utilizadas, inexisténcia de procedimentos, contribuindo para uma variagdo do consumos dos
diversos materiais da argamassa. Considera-se, reduzida a perda da argamassa apds mistura apesar de
ndo quantificada, sendo que apds a mistura a argamassa é derramada diretamente no carro de mao
convencional e transportada até o guincho para ser levada aos pavimentos. No pavimento, é derramada
numa bandeja de madeirite, depois colocada com pa nas masseiras, que sdo distribuidas para os postos
de servico e ali colocadas em cavaletes moveis.

Na aplicagdo

Esta fase é responsavel pela perda da areia devido ao excesso do uso de argamassa proveniente da
variagdo da espessura média da juntas tanto horizontal quanto vertical, 6,55 % e 445 %,
respectivamente, o justifica o indicador global de perda da areia nesse servico. A aplicagdo da argamassa
é feita da maneira tradicional , com a utilizagdo de colher de pedreiro. Vale salientar que nédo foi
quantificada a argamassa de preenchimento dos vazios dos blocos nem a utilizada no preenchimento de
rasgos na alvenaria, o que seguramente elevaria a perda da areia da ordem de | a 2% consolidando o
indicador global de perda encontrado para areia no servico de alvenaria.
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Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 062

Servico Alvenaria — juntas — ml; argamassa produzida em obra, | Codigo:
sem projeto especifico, padiola dosadora, desempenadeira 11.062.1.12.1.0
estreita, toda largura do bloco/tijolo, juntas verticais T
totalmente argamassadas.
Material Areia média Cédigo:
01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo | Por servico pés-estocagem 13 % 0,00079 m* m*
Indicadores Variagdo do consumo de areia por m3 de argamassa produzida em 6,13 %
relacdo ao de referéncia
Parciais . . . .
Variagdo da espessura média da junta horizontal em relagdo a de 3,15%
referéncia
Variagdo da espessura média da junta vertical em relagdo a de referéncia 345 %

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Consumo de referéncia 0,35m% m?, especificado pelo engenheiro da obra. Junta Horiz. = 2,0 cm, Esp. Junta Vert.
= |,3cm

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem & |:> Dosagem/mistura |:> Aplicacao

Observagdes

Na dosagem e mistura:

Coube a essa fase as perdas da areia decorrente do consumo adicional desta, na dosagem da argamassa,
da ordem de 6,13%, advinda de vérios fatores, tais como: a falta de uniformidade do arrasamento das
padiolas utilizadas, inexisténcia de procedimentos, contribuindo para uma variagdo do consumo dos
diversos componentes da argamassa. Considera-se, reduzida a perda da argamassa apds mistura apesar
de ndo ter sido quantificada, desde que apds a mistura a argamassa é derramada diretamente no carro
de méo convencional e transportada até o guincho para ser levada aos pavimentos. No pavimento, é
derramada numa bandeja de madeirite, depois colocada com pa nas masseiras, que sdo distribuidas para
os postos de servico e ali colocadas em cavaletes moveis.

Na aplicagdo

Esta fase é responsavel pela perda da areia devido ao excesso do uso de argamassa proveniente da
variagdo da espessura média da juntas tanto horizontal quanto vertical, 3,15 % e 345 %,
respectivamente, o justifica o indicador global de perda da areia nesse servico. A aplicagdo da argamassa
é feita da maneira tradicional , com a utilizagdo de colher de pedreiro. Vale salientar que nédo foi
quantificada a argamassa de preenchimento dos vazios dos blocos nem a utilizada no preenchimento de
rasgos na alvenaria, o que seguramente elevaria a perda da areia da ordem de | a 2 % consolidando o
indicador global de perda encontrado para areia no servico de alvenaria.
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Projeto Perdas - SENAI

Anilise dos Resultados BR 081

Ser"vigo Alvenaria — juntas — ml; argamassa produzida em obra, sem | Cédigo:
projeto especifico, padiola dosadora, desempenadeira
estreita, juntas horizontais preenchidas toda largura do | |1.06.2.1.1.2.1.0.

bloco/tijolo, juntas verticais totalmente argamassadas.

Material Areia média Cédigo:
01.02.00.00.00
Indicador Global perdas/consumo | Por servico pés-estocagem 31 % 0,0016 m’ m’
Indicadores Variagdo do consumo de areia por m3 de argamassa produzida em relagdo 18,13 %
ao de referéncia
Parciais . - . .
Variagdo da espessura média da junta horizontal em relagdo a de referéncia 7,15 %
Variagdo da espessura média da junta vertical em relagdo a de referéncia 545 %

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Consumo de referéncia 0,80m3/ m?3

Fluxograma do Processo

......................................

Recebimento |:> Estocagem | |:> Dosagem/mistura |:> Aplicacéo

Observagdes

Na dosagem e mistura:

Coube a essa fase as perdas da areia decorrente do consumo adicional desta, na dosagem da argamassa, da
ordem de 8,13 %, advinda de varios fatores, tais como: a falta de uniformidade do arrasamento das padiolas
utilizadas, inexisténcia de procedimentos, contribuindo para uma variagdo do consumo dos diversos componentes
da argamassa. Considera-se, reduzida a perda da argamassa apos mistura apesar de ndo ter sido quantificada,
sendo que apds a mistura a argamassa é derramada diretamente no carro de mdo convencional e transportada
até o guincho para ser levada aos pavimentos. No pavimento, é derramada numa bandeja de madeirite, depois
colocada com pa nas masseiras, que sdo distribuidas para os postos de servi¢o e ali colocadas em cavaletes moéveis.

Na aplicagdo

Esta fase é responsavel pela perda da areia devido ao excesso do uso de argamassa proveniente da variagdo da
espessura média da juntas tanto horizontal quanto vertical, 7,15 % e 545 %, respectivamente, o justifica o
indicador global de perda da areia nesse servico. A aplicacdo da argamassa é feita da maneira tradicional , com a
utilizagdo de colher de pedreiro. Vale salientar que ndo foi quantificada a argamassa de preenchimento dos vazios
dos blocos nem a utilizada no preenchimento de rasgos na alvenaria, o que seguramente elevaria a perda da areia
da ordem de | a 2% consolidando o indicador global de perda encontrado para areia no servico de alvenaria.
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