Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BRO15

Servico Instalagdo elétrica (parede/laje), eletrodutos, com projeto Cédigo:

de eletlﬁca, com conferéncia da quantidade recebida, sem 39.012.1.12.1.00

produgdo de kit, aparente
Material Eletroduto PVC roscavel 25 mm Cédigo:

12.01.01.02.03

Indicador Global perdas/consumo Por servico 16% I,16 ml/ml
Indicadores Diferencga entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

A quantidade teoricamente necessaria foi determinada com base no projeto. Apenas nas areas em que ndo havia
especificagdo (halls e escadas), foram realizadas medi¢des em obra.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Aplicacéo

Observagdes

Em todas as chegadas de material, houve conferéncia de quantidade recebida, através de contagem do
nUmero de barras descarregadas. Desta forma, esta etapa do fluxograma ndo deve ter contribuido para
a composi¢do do total de perdas.

Existe a possibilidade de que hajam ocorrido erros na quantificagdo dos servigos. Para realiza-la, mediu-
se pela planta a quantidade correspondente aos térreos e aos apartamentos; foram medidos com trena
os eletrodutos dos halls e escadas (porém em muitos casos ndo foi possivel realmente encostar nestes,
a medicdo foi feita a distdncia) e, finalmente, na drea externa foram realizadas medi¢des em planta.

O térreo e os apartamentos representam de fato a maior parte do servico. A possibilidade de erro na
quantificagdo fica, neste caso, por conta de mudancas no projeto que possam ter passado
desapercebidas, o que parece improvavel devido ao fato de se ter dado atengdo a este aspecto.

Quando avaliamos os halls e escadas, no entanto, a quantidade medida ainda é consideravel e a
possibilidade de erro na quantificagdo aumenta. Para os eletrodutos de 25mm, em particular, o peso
desta imprecisdo € menor que no caso de 32 (para os primeiros, 667,9m foram executados nestas
areas, de um total de 4.398,62m). A quantificacdo mais grosseira foi a das areas externas, mas espera-se
que erros nesta influam pouco, pois a quantidade executada € bem menor.

Apesar de todas estas possibilidades, ainda assim pode-se dizer que a perda dos eletrodutos deste
didmetro foi razoavelmente maior (ver andlise para eletrodutos de 32mm). Uma possivel explicagdo
estd no fato de os eletrodutos de 25mm terem sido empregados com uma maior subdivisio em
“trechos”, sendo que grande parte dos pedagos ndo era reaproveitada. Isto ocorria
predominantemente no interior dos apartamentos, onde praticamente s havia estes eletrodutos.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BRO15

Servico Instalagdo elétrica (parede/laje), eletrodutos, com projeto Cédigo:

de eletlﬁca, com conferéncia da quantidade recebida, sem 39.012.1.12.1.00

produgdo de kit, aparente
Material Eletroduto PVC roscavel 32 mm Cédigo:

12.01.01.02.04

Indicador Global perdas/consumo Por servico 5% 1,05 ml/ml
Indicadores Diferencga entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
Parciais

Valores de referéncia adotados - Justificativa

A quantidade teoricamente necessaria foi determinada com base no projeto. Apenas nas areas em que ndo havia
especificagdo (halls e escadas), foram realizadas medi¢des em obra.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Aplicacéo

Observagdes

Em todas as chegadas de material, houve conferéncia de quantidade recebida, através de contagem do
nUmero de barras descarregadas. Desta forma, esta etapa do fluxograma ndo deve ter contribuido para
a composi¢do do total de perdas.

Existe a possibilidade de que hajam ocorrido erros na quantificagdo dos servigos. Para realiza-la, mediu-
se pela planta a quantidade correspondente aos térreos e aos apartamentos; foram medidos com trena
os eletrodutos dos halls e escadas (porém em muitos casos ndo foi possivel realmente encostar nestes,
a medicdo foi feita a distancia) e, finalmente, na rea externa foram realizadas medi¢cdes em planta.

O térreo e os apartamentos representam de fato a maior parte do servico. A possibilidade de erro na
quantificagdo fica, neste caso, por conta de mudancas no projeto que possam ter passado
desapercebidas, o que parece improvavel devido ao fato de se ter dado atengdo a este aspecto.

Quando avaliamos os halls e escadas, no entanto, a quantidade medida ainda é consideravel e a
possibilidade de erro na quantificagdo aumenta. No caso dos eletrodutos de 32mm, o peso desta
imprecisdo é maior que no caso de 25 (para os primeiros, 644,2m foram executados nestas areas, de
um total de 1.822m). A quantificagdo mais grosseira foi a das areas externas, mas espera-se que erros
nesta influam pouco, pois a quantidade executada é bem menor. Apesar de todas estas possibilidades,
ainda assim pode-se dizer que a perda dos eletrodutos deste didmetro foi razoavelmente menor (ver
andlise para eletrodutos de 25mm). Uma possivel explicagdo estd no fato de os eletrodutos de 32mm
terem sido empregados com uma menor subdivisdo em “trechos”.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 060

Servico Instalagdo elétrica (lajes e paredes), eletrodutos, com Cédigo:

projeto de elétrica com conferéncia da quantidade 3912111200

recebida, sem produgdo de Kits, embutido. e e
Material Eletroduto flexivel liso (mangueira), Polietileno 3/4" Codigo:

12.02.05.11.31

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 15 % [, 15 mi/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais indice de correcio do comprimento dos eletrodutos da laje _

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto elétrico como fonte de informagdo, considerando-se todas as altera¢des ocorridas. Todos os
trechos de uma laje foram medidos, de acordo com o projeto, e estes valores foram considerados para as demais
lajes.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacéo

Observagdes

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicéo.

O material foi utilizado nas lajes e paredes.

Em alguns trechos ndo era previsto o uso do eletroduto ¥4 mas sim o de 2, porém utilizou-se o
existente na obra (34).

O realizado na obra difere em alguns trechos do que prevé o projeto.

O tamanho das pontas dos eletrodutos deixados na laje poderiam ser menores.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 068

Servico Instalagdo elétrica (Lajes e parede), eletrodutos, com Cédigo:

projeto de elétrica com conferéncia da quantidade 3912111200

recebida, sem produgdo de Kits, embutido - rasgo na Coee

alvenaria
Material Eletroduto flexivel liso (mangueira), Polietileno 3/4" Codigo:

[2.02.05.1 [.31

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 20 % 1,20 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais indice de correcio do comprimento dos eletrodutos da laje _

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Utilizou-se o projeto elétrico como fonte de informagdo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas. Todos os
trechos de uma laje foram medidos, de acordo com o projeto, e estes valores foram considerados para as demais
lajes.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacéo

Observagdes

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagcBes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicédo.

O material foi utilizado nas lajes e paredes.

Em alguns trechos ndo era previsto o uso do eletroduto ¥4 mas sim o de 2, porém utilizou-se o
existente na obra (¥4).

O tamanho das pontas dos eletrodutos deixados na laje poderiam ser menores.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 068

Servico Instalagdo elétrica (lajes e parede), eletrodutos, com projeto | Cédigo:

de elétrica com conferéncia da quantidade recebida, sem

~ : : : 39.12.1.1.1.2.00

producdo de Kits, embutido - rasgo na alvenaria

Material Eletroduto flexivel liso (mangueira), Polietileno I” Cédigo:
12.02.05.11.32

Indicador Global perdas/consumo Por servico 7% 1,07 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais indice de corregdo do comprimento dos eletrodutos da laje ~

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Utilizou-se o projeto elétrico como fonte de informagdo, considerando-se todas as altera¢des ocorridas. Todos os
trechos de uma laje foram medidos, de acordo com o projeto, e estes valores foram considerados para as demais
lajes.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocacéo

Observagdes

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situagcBes onde houve diferenca, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicdo.

O material foi utilizado nas lajes e paredes.

Em alguns trechos ndo era previsto o uso do eletroduto ¥4 mas sim o de 2, porém utilizou-se o
existente na obra (34).

O tamanho das pontas dos eletrodutos deixados na laje poderiam ser menores.
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Pesquisa FINEP “Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras”

Anilise dos Resultados BR 068

Servico Instalagdo elétrica (Lajes e parede), eletrodutos, com Cédigo:

projeto de elétrica com conferéncia da quantidade 39.12.1.122.00

recebida, sem produgdo de Kits, embutido - rasgo na Comee

alvenaria
Material Eletroduto rigido de PVC roscavel 3 * Codigo:

12.01.01.02.09

Indicador Global perdas/consumo Por servigo 44 % |44 ml/ml
Indicadores Diferenca percentual entre a quantidade paga e a recebida 0%
Parciais indice de correcéio do comprimento dos eletrodutos da laje _

Valores de referéncia adotados — Justificativa

Utilizou-se o projeto elétrico como fonte de informagédo, considerando-se todas as alteragdes ocorridas. Todos os
trechos de uma laje foram medidos, de acordo com o projeto, e estes valores foram considerados para as demais
lajes.

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Corte “in loco” |:> Colocagéo

Observagdes

Verificou-se nos recebimentos que ndo houve diferenca entre a quantidade paga e recebida. Nas raras
situacdes onde houve diferenga, esta foi comunicada ao fornecedor e este imediatamente se
encarregou de fazer a reposicédo.

O material foi utilizado nas lajes e paredes.

Em alguns trechos ndo era previsto o uso do eletroduto ¥4 mas sim o de 2, porém utilizou-se o
existente na obra (¥4).

O tamanho das pontas dos eletrodutos deixados na laje poderiam ser menores.
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