Pesquisa FINEP "Alternativas para a redugdo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras"”

GESSO

A Tabela BI8-| retne os valores representativos da amostra estudada, destacando-se as medidas de
posicdo (mediana e média), as medidas de disperséo (diferenca entre quartis, desvio padrédo e valores

minimo e maximo) e o tamanho da amostra (n).

Tabela BI8-1 — Estatisticas da amostra — gesso

Média (%) Mediana (%) Desvio P.  Dif Quartis (%) Minimo (%) Méximo (%) n

45 30 68 67 (14) 120 3

Apesar de a amostra ndo ser consideravel, pode-se tecer alguns comentarios adicionais quanto as

perdas deste material:

(@) O consumo de gesso e a mediana das perdas sdo bastante influenciado pelo tipo de base em que
o revestimento de gesso é aplicado. A Tabela BI18-2 traz a comparagdo entre duas aplicagbes
diretamente sobre a alvenaria com uma aplicagdo sobre embogo em argamassa. O valor negativo
para o valor da perda para o caso da aplicagdo sobre a argamassa se deve ao fato de se

conseguir menores espessuras, até mesmo inferior ao teoricamente estabelecido (5 mm);

Tabela BI0-2 — Comparagdo entre estatisticas: tipo de molde das férmas

Categorias Média  Mediana Desvio P. Dif Quarts Minimo ~ Maximo n
(%) (%) (%) (%) (%)

Alvenaria 75 75 64 45 30 120 2

Argamassa (14) (14) - - (14) (14) |

(b) as estatisticas apresentadas sdo altas, porém foram consideradas coerentes face ao entulho

gerado que, apesar de ndo quantificado, foi detectado no processo de execugdo.
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