Os resultados obtidos mediante a aplicacdo da metodologia
descrita no volume /| deste relatério sdo apresentados na
seqliéncia, os quais sdo divididos, para este material em particular
em: Iindicadores globais de perda deste material na obra e

indicador global de perda deste material no servigo.

A diferenga entre os dois indicadores globais reside no fato de
que o Ultimo leva em consideragdo as especificagSes do materia
(bitola, barra ou fio etc) e as caracteristicas do servigo (sistema de
transporte, existéncia de projeto especifico para produgdo entre
outros) enguanto o primeiro, indica a perda global do material na
obra como um todo. Enguanto os globais expressam as perdas
e/ou consumos considerando todas as etapas has quals o materia
percorre até o seu destino final, os parcials expressam as perdas

e/ou consumos em apenas uma das etapas.

Quanto aos indicadores parciais, estes serdo apresentados apenas
no dmbito geral (FARTE A do volume 3), podendo haver

consideragdes adlcionais feitas no item andlise complementar.

17.1 INDICADORES DE PERDAS E CONSUMOS




Neste jtem sdo apresentadas as fichas de andlise para o materia
estudado no servigco (Indicador global de perda e/ou consumo por
servico), onde cada equjpe de pesquisa local contemplou as
principais observagbes quanto a ocorréncia das perdas ou
sobreconsumos deste material, a descrigdo completa do material e
do servigo estudado, os valores dos indicadores parciais coletados

e os valores de referéncia adotados para o calculo das perdas.

Por fim, ressalta-se que as informagdes contidas em cada ficha de

andlise sdo de responsabilidade de cada equipe de pesquisa

Instituida em cada universidade.




