
ANEXO A
REVESTIMENTO TÊXTIL



Alternativas para redução dos desperdícios de materiais nos canteiros de obra
PLANILHA No 2.17. MEDIÇÃO DE ESTOQUE (VtêxtilI E VtêxtilF):

REVESTIMENTO TÊXTIL PARA PISO
A. Identificação da obra

Observador: Có digo da obra:

B. Quantidade de materiais estocados
VtêxtilI = _____/_____/_____ VtêxtilF = _____/_____/_____

Cód. Qdade

(m2)
Cód. Qdade

(m2)
Có d. Qdade

(m2)
Có d. Qdade

(m2)

Có d
.

Especificaçã o Có d. Especificaçã o Có d. Especificaçã o

17.1 17.7

17.2 17.8

17.3 17.9

17.4 17.10

17.5 17.11

17.6 17.12

                                                
. 22/11/96



Alternativas para redução do desperdício de materiais nos canteiros de obra
PLANILHA Nº 3.17.11 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS : PISO

REVESTIMENTO TÊXTIL
A. Identificação

Observador: Có d. Obra :

Pavimento : Croqui No: Data VI : Data VF :

B. Medições Efetuadas
Ambient

e
Có d.2 Espessura Ambiente Abertura Á rea %   Completa Dif. Dif.

Material (cm) Á rea (m2) Á rea (m2) Líquida  (m2) VI VF  ( % )  ( m2 )

                                                
1versã o 20/12/96
vver tabela no verso da folha



Alternativas para redução do desperdício de materiais nos canteiros de obra
PLANILHA Nº 4.173 CONTROLE DE RECEBIMENTO E ESTOQUE DE

MATERIAIS:
REVESTIMENTO TÊXTIL PARA PISO

A. Identificação da obra
Observador: Có digo obra:

Data de início da coleta (VtêxtilI): Data de término da coleta (VtêxtilF):

B. Quantidade de material recebida de fornecedores
Data Có digo4 Quantidade (m2) Ordem de Fabricante

Solicitada Recebida Paga pagamento

C. Transferência de material entre canteiros
Data Có digo Quantidade5 Data Có digo Quantidade

                                                
3 Versã o de 06/03/97
4 Ver tabela de có digos no verso
5 A quantidade é positiva quando o material chega à  obra e negativa quando o material sai



D. Caracterização do recebimento
Caracterizar o recebimento do material, anotando o procedimento da empresa quanto a falta ou
excesso de material entregue. (Por exemplo: a empresa só  paga a quantidade realmente recebida
em cada entrega; a empresa paga a quantidade na nota fiscal mesmo recebendo quantidade inferior
a especificada porém, acumula as faltantes até completar uma carga; o fornecedor entrega uma
certa quantidade a mais do que a solicitada ou prevista na nota fiscal devido a ocorrência de perdas
no transporte etc)



Alternativas para redução do desperdício de materiais nos canteiros de obra
PLANILHA Nº 4.176 CONTROLE DE RECEBIMENTO E ESTOQUE DE

MATERIAIS:
REVESTIMENTO TÊXTIL PARA PISO

A. Identificação da obra
Observador: Có digo obra:

Data de início da coleta (VtêxtilI): Data de término da coleta (VtêxtilF):

B. Quantidade de material recebida de fornecedores
Data Có digo7 Quantidade (m2) Ordem de Fabricante

Solicitada Recebida Paga pagamento

C. Transferência de material entre canteiros
Data Có digo Quantidade8 Data Có digo Quantidade

                                                
6 Versã o de 06/03/97
7 Ver tabela de có digos no verso
8 A quantidade é positiva quando o material chega à  obra e negativa quando o material sai



D. Caracterização do recebimento
Caracterizar o recebimento do material, anotando o procedimento da empresa quanto a falta ou
excesso de material entregue. (Por exemplo: a empresa só  paga a quantidade realmente recebida
em cada entrega; a empresa paga a quantidade na nota fiscal mesmo recebendo quantidade inferior
a especificada porém, acumula as faltantes até completar uma carga; o fornecedor entrega uma
certa quantidade a mais do que a solicitada ou prevista na nota fiscal devido a ocorrência de perdas
no transporte etc)



INDICADOR GLOBAL DE PERDAS DE MATERIAIS:
7.17. - ÍNDICE CONTÁ BIL: REVESTIMENTO TÊXTIL PARA PISO

1. OBJETIVO

Esse indicador tem por objetivo conhecer a variaçã o percentual do consumo real do revestimento têxtil em
relaçã o ao seu consumo teó rico nos serviços executados entre a data VtêstilI e VtêxtilF, mostrando as
ineficiências do processo construtivo como um todo quanto ao uso desse material.

2. ROTEIRO PARA CÁ LCULO

2.1 FÓRMULA

VARIÁ VEIS DESCRIÇÃO/CRITÉRIOS
EST(VtextilI) Quantidade de material estocado na data VtextilI (Planilha 2.17)

EST(VtextilF) Quantidade de material estocado na data VtextilF (planilha 2.17)

MATpaga(VtextilI,VtextilF) Quantidade de material paga entre as datas VtextilI e VtextilF, via ordem de
pagamento (Planilha 4.17)

MATtransf(VtextilI,VtextilF) Quantidade de material transferida entre as datas VtextiI e VtextiF (Planilha
4.17)

SERVIÇOS(VtextilI,VtextilF) Quantidade de serviços que fazem uso desse material, executados entre
VtextilI e VtextilF (Planilha 3.17.1)

COMP.UNIT. Consumo do material por unidade de serviço (a ser definido)

VttextiI Data de início dos serviços de pintura

VtextilF Data de término do último serviço que faz uso da tinta

k Número de recebimento entre as datas VtextilI e VtextilF

p Número de transferência de materiais para fora do canteiro entre VtextilI e
VtextilF (materiais que nã o serã o utilizados no canteiro de obras)

n Número de serviços que consumiram o material entre as datas VtextilI e
VtextilF

3. PERIODICIDADE

                                                
. 22/11/96
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INDICADOR PARCIAL DE PERDAS DE MATERIAIS:
7.17.1. - DIFERENÇA PERCENTUAL ENTRE A QUANTIDADE PAGA E A RECEBIDA:

REVESTIMENTO TÊXTIL

1. OBJETIVO

As perdas de materiais podem ocorrer antes do uso dos mesmos no canteiro de obras. Esse indicador objetiva
medir as perdas devida a diferença entre a quantidade paga e a efetivamente recebida na obra.

2. ROTEIRO PARA CÁ LCULO

2.1 FÓRMULA

VARIÁ VEIS CRITÉRIOS

Qpaga Quantidade de material paga no recebimento, obtida através da ordem de
pagamento emitida pela empresa (planilha 4.17)

Qrecebida Quantidade de material recebida (planilha 4.17)

3. MOMENTO DE COLETA DE DADOS E PERIODICIDADE

De uma forma geral, a coleta de dados deste indicador é facultativa. Em havendo-se a coleta de dados, pode-
se ter duas situaçõ es:

(a)  a empresa já realiza a conferência da quantidade do  material entregue
 
• neste caso, a equipe de coleta deverá treinar o responsável para que faça a conferência de acordo com o

descrito no verso da planilha 4.17, enfatizando os critérios de mediçõ es estipulados
 
(b)  A empresa nã o realiza a conferência da quantidade do material entregue

• procurar realizar o maior número possível de mediçõ es entre as datas VI e VF de acordo com o
procedimento descrito no verso da planilha 4.17

                                                
. 14/01/97
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