Pesquisa FINEP “Alternativas para a reducio do desperdicio de materiais nos canteiros de obras™

Analise dos Resultados BR 017
Servigo Estrutura de concreto - concreto produzido em obra; com | Cddigo:
projeto especifico; transportado com carrinho de méo; 0704121482
molde metdico; sem cimbramento; uso médio nio D
determinado; outro equipamento usado para nivelamento
diferente do nivel laser ou alemio
Material Cimento Portland Comum CP 1, 32 Cddigo:
02.01.02.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo p6s-estocagem 22 % 443,26 kg/m3
Indicadores | Variacio do consumo de cimento por m3 de concreto produzido em -9,96 %
relaci o ao de referéncia
Parciais

Variaci 0 das dimensi es reais médias das pecas em relacio 4 s de referéncia

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Consumo = 362,72 kg/m3- especificado por firma especializada em dosagem e controle de concreto

Fluxograma do Processo

|:> |:> Dosagem/mistura

Concretagem

Observagci es:

O servico consistiu na moldagem de pecas pré-moldadas de concreto de pequena espessura para
bancadas de feira. Avaliou-se a variagd o das medidas reais em algumas pecas concretadas em relagio s
de referéncia, nio se encontrando diferengas significativas.

Acredita-se aue parte da perda esta relacionada ao transnorte do concreto em carrinhos-de-mio.




Pesquisa FINEP “Alternativas para a reducio do desperdicio de materiais nos canteiros de obras™

Andlise dos Resultados BR 029

Servi(;o Estrutura de concreto, concreto produzido em obra , Cddigo:

com projeto especifico, sem transporte com

cacamba/grua, molde com madeira resinada, Drielzsising

cimbramento misto, uso médio entre 2 e 3.
Material Cimento Portland Composto com filler CP Il - F,32 Cddigo:

02.01.02.00.00

Indicador Global perdas/consumo Por servico pos-estocagem 56 % 5229 kg/m?
Indicadores Variagd 0 do consumo de cimento por m3 de concreto produzido em 6.30 %

relagio ao de referéncia '
Parciais Variaci 0 da espessura média da laje em relacio & de referéncia 152 %

Variaci 0 da largura média da viga em relagio @ de referéncia 9.34 %

Valores de referéncia adotados - Justificativa

Fluxograma do Processo

Recebimento

D

Estocagem

Dosagem/mistura

|:> Concretagem

Observaci es

Fatos verificados na obra no decorrer da pesquisa, que possivelmente justifique as causas das perdas:

- Perda na producé o do concreto

Né o tinha uma definici o clara do trago em volume ou em massa




Pesquisa FINEP “Alternativas para a reducio do desperdicio de materiais nos canteiros de obras™

Anélise dos Resultados BR 047
Servico Estrutura de concreto; concreto produzido em obra, sem | Cddigo:
projeto especifico, sem transporte em grua ou cagamba, 0704122341
molde em madeira plastificada, cimbramento misto, uso e
médio das f&mas entre 5 e 6; niveleamento das lajes feito
com nivel laser/alemio.
Material Cimento Portland composto por pozolana CP Il Z,32 Cddigo:
02.04.02.00.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo po s-estocagem 6 % 370 kg/m®
Indicadores | Variagio do consumo de cimento por m3 de concreto produzido em relagio 364 %
ao de referéncia
Parciais . . . . .
Variaci 0 da espessura real média da laje em relagio @ de referéncia 1,65 %
Variaci 0 da largura real média da viga em relaci o a de referéncia 1,35 %

Valores de referéncia adotados —lustificativa

Consumo de referéncia 350kg/ m3( especificado no trago por empresa especializada)

Fluxograma do Processo

Recebimento |:> Estocagem |:> Dosagem/mistura

|:> Aplicacéo

Observagci es:

Justifica-se o valor obtido deste indicador global de perdas aos aspectos decorrentes das fases de
dosagem/mistura e aplicagi o descritos abaixo:

Na dosagem e mistura:

Coube a essa fase a justificativa do indicador alobal de perdas obtido. decorrente do consumo adicional




