Pesquisa FINEP “Alternativas para a reducio do desperdicio de materiais nos canteiros de obras™

relacé o ao especificado ( argamassa de assentamento )

Anélise dos Resultados BR 053
Servico Alvenaria - juntas - ml, argamassa produzida em obra, sem Cadigo:
projeto especifico, areia dosada com padiola dosadora e/ou 1106212220
dosada em massa, argamassa aplicada sem bisnaga ou e e
desempenadeira estreita, juntas horizontais preenchidas
com argamassa em toda largura do bloco/tijolo, juntas
verticais sem argamassa
Material Cal hidratada CH Il Cadigo:
10.02.00.03.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo pos-estocagem - 0,650 kg/ml
Indicadores | Variacio da espessura média das juntas horizontais argamassadas em relagio a 64 %
Parciais especificada.
Variagio percentual do consumo de cal por m® de argamassa produzida em -76%

Valores de referéncia adotados - Justificativa

1,21 I/ml, utilizou-se espessura tedrica de 1cm e largura média dos blocos

___________

Fluxograma do Processo
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Situacéio de
referéncia

1,21x10x0,1 = 1,21 I/ml
(1,21x10x0,164)+[(1,21x0,20)/2 x10] = 3,19 I/ml

121

Uma grande parcela da perda de argamassa de assentamento € devida ¢ forma de assentamento aliada
4 s caracteristicas do bloco utilizado. No caso particular desta obra, dado o fato de o bloco nio ser de
furos passantes e assentado com o lado dos furos para baixo sobre a argamassa aplicada com colher de
pedreiro, tem-se uma fonte de desperdicio consider&el de argamassa, principalmente quando
comparado com a situacd o de referéncia adotada (vide desenho).
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