Pesquisa FINEP “Alternativas para a reducio do desperdicio de materiais nos canteiros de obras™

Analise dos Resultados BR 047
Material Pedra brita 2 Codigo:
03.02.00.00.00
Indicador Global perdas Por material 15 % -
Indicadores Diferenca entre a quantidade paga e a quantidade recebida 0%
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Observagi es

Vale salientar que no periodo de observagio entre VI e VF desta obra a brita foi utilizado
exclusivamente para o servico de estrutura de concreto.

Por sua vez, o indicador de perdas global da brita nesta andise atém-se as fases do fluxograma
recebimento e estocagem conforme explica-se abaixo.

No recebimento

No recebimento era procedida a cubagem do material conforme procedimento determinado na
pesquisa, nesta ocasido somente era pago o volume da brita efetivamente recebido, conduzindo ao
indicador parcial nulo.

Vale salientar que a brita era descarregada em local provisorio para depois ser transportado para local
definito, ocasionando um duplo manuseio gerando uma perda nio quantificada.

Na estocagem

A estocagem da brita era realizada sujeito as intempéries sem uma contengio segura gerando uma
perda nio quantificada.

Constata-se que as possiveis perdas ocorridas nas fases de recebimento e estocagem justificam o valor
obtido para o presente indicador global de perdas deste material nesta obra.
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