Pesquisa FINEP “Alternativas para a reducéo do desperdicio de materiais nos canteiros de obras “

Analise dos Resultados BR 053
Servigo Revestimento interno - emboco ou massa Unica, argamassa | Cé digo:
produzida em obra, areia dosada em padiola dosadora e/ou
dosada em massa L LT e
Material Cal hidratada CH IIl Cadigo:
10.02.00.03.00
Indicador Global perdas/consumo Por servigo pos-estocagem 46 % 3,52 kg/m?
Indicadores | Variacio percentual da espessura média do revestimento interno em relaci o 425 %
Parciais 2 especificada.
Variagio percentual do consumo de cal por m® de argamassa produzida em -73%
relacé o ao especificado ( embocgo interno )
Valores de referéncia adotados - Justificativa
1cm de espessura, valor de referéncia.
Fluxograma do Processo
E Recebimento | D E Estocagem | D Processamento D Embogo Interno

Observaci es

O revestimento interno em massa Unica, no qual utilizou-se o cimento em questio, revestia apenas as
alvenarias, a estrutura (vigas e pilares) nio era revestida. Logo, o revestimento era feito em panos
independentes delimitados pela estrutura, néo havendo portanto a necessidade de um acerto global do
esquadro, contribuindo assim passa a diminuicd o da espessura real.

Com relagio & dosagem/mistura, verificou-se uma variagdo de -7.3% no consumo real de cimento por
m? devida ao uso de 10% a mais de areia (padiola nio rasada).

Em se tratando da execucio do revestimento propriamente dita, verificou-se que os pedreiros
procuravam reaproveitar a0 m&imo a argamassa que caia no chi o. Basicamente, a perda de cimento é
explicada pela variaci o da espessura do revestimento (42,5%).
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